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EGENERKLÆRING OM BRUK AV STRØM I BÅTEN 

 

Trygghet for mennesker og forebygging av Galvanisk tæring er bakgrunnen for denne 
egenerklæringen. 

Denne erklæringen må fylles ut og leveres til RBF før tilkobling av strøm til båtens strømanlegg. 

Se Havnereglementet *, samt oppslag og vår hjemmeside på internett om strøm i båt. 

Krav for tilkobling til båtens strømanlegg 

• Båtens elektriske anlegg skal være av godkjent kvalitet og skal ha galvanisk skille *.  

• Maksimum tillatt lengde på kabel er 25m, uten skjøting *. 

• Kabelen skal være minimum 1,5 mm2 m/jord og være av godkjent type *. 

• En stikkontakt som har vært i saltvann er ikke lenger tillatt i bruk.  

Forviss deg for øvrig om at kabel og plugger er uten skader.  
• Arbeid på båtens strømanlegg skal utføres av kvalifisert personell. 

Normalbruk  

Vis hensyn til dine båtnaboer, slik at alle får nytte og glede av strømmen. 

• Tilkobling i korte perioder for renhold, vedlikehold, lading, reparasjoner mm, maks 2-3 

dager. (Gjelder ikke eiere som har kjøpt privat uttak) 

• Strømkabelen skal gå direkte fra strømsøylen til båten. Kabelen må ligge fritt slik at den 

ikke kan komme i klem eller bli strukket når båt eller brygge er i bevegelse. 

• Kun en båt til hvert strømuttak. 

• Kabelen skal frakobles når den ikke er i bruk. 

• Oppbevar kabelen på et tørt sted hvor den ikke kan skades. 

• Bruk for øvrig utstyr som er godkjent for maritimt miljø. 

 
 

 

 
 
Jeg forplikter meg til å følge disse bestemmelsene for tilkobling av strøm til båtens strømanlegg.  
 

 

Medlemsnummer ……….  Navn (blokkbokstaver) ……………………………………. 
 
Dato, 
 
 
________________________ 
 Underskrift 

  Jeg eier båtplass nummer  ……….   Jeg leier båtplass nummer ………. 

  Min båt har installert skilletrafo   Min båt har installert galvanisk isolator 


